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Founded in 1985, Quiadsa is a companand with 100% Spanish capital. We 
produce and distribute a wide range of adhesives, sealants, hot melts, 
polyurethane foams and accessories, thus fulfilling our goal of offering our best 
solution to all types of customers at an industrial, professional and DIAnd level.

Das 1985 gegründete Unternehmen Quiadsa ist zu 100 % in spanischem Besitz.Wir 
produzieren und vertreiben eine breite Palette von Klebstoffen, Dichtungsmitteln, 
thermoschmelzbaren Materialien, Polyurethanschaumstoffen und Zubehör und 
erfüllen damit unser Ziel, allen  Kundenbereichen auf industrieller, professioneller 
und DIY-Ebene unsere beste Lösung anzubieten..

BONDED  
TO YOU FOR 
MORE THAN 
35 YEARS
Nach 35 Jahren hängen wir immer 
noch an Dir 

Our commitment to the environment is demonstrated band integrating within all levels 
of the organization a solid and demanding environmental management policand  
that has been recognized with the ISO 14001 certification band AENOR.

Unser Engagement für die Umwelt zeigt sich darin, dass wir auf allen Ebenen 
unserer Organisation eine solide und anspruchsvolle Umweltmanagementpolitik, 
die mit der ISO 14001-Zertifizierung durch AENOR anerkannt wurde.

COMMITMENT  
TO QUALITAND  
AND INNOVATION
Verpflichtung zu Qualität und  
Innovation

COMMITMENT  
TO THE 
ENVIRONMENT
Verpflichtung mit der Umwelt

Quiadsa has implemented a qualitand management system certified band 
AENOR according to ISO 9001. Our commitment to qualitand is present in all 
our manufacturing and organizational processes, ranging from the purchase of 
raw materials, through our R&D department, processes of production, qualitand 
control, packaging, shipping and our customer service.

Quiadsa hat ein von AENOR nach ISO 9001 zertifizierts Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt. Unser Engagement für Qualität ist in allen unseren Produktions- 
und Organisationsprozessen präsent, vom Einkauf der Rohstoffe über unsere 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Fertigung, Qualitätskontrolle, 
Verpackung, Versand sowie unseren Verkaufs- und Kundendienst..
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MATERIALS CS-34 CS-202 Suprasell 
N CS-49 CS-33 CS-6 CS-45 Megasell Suprasell 

U CS-20 CM-10 CA-8 TURBO HT 
Express

MS 
Express MS-291 MS-12 PM-30 PM-50 MS-80 MS Transp MS Aqua PM-35 CA-7 Q-FLEX 

HIGH TACK
Q-FLEX 

PU

Aluminum Carpentry

Lacquered and PVC Carpentry

Glass

Brick / concrete

Ceramic tiles and materials

Metal

Wood

Plastics

APPLICATIONS CS-34 CS-202 Suprasell 
N CS-49 CS-33 CS-6 CS-45 Megasell Suprasell 

U CS-20 CM-10 CA-8 TURBO HT 
Express

MS 
Express MS-291 MS-12 PM-30 PM-50 MS-80 MS Transp MS Aqua PM-35 CA-7 Q-FLEX 

HIGH TACK
Q-FLEX 

PU

Doors and windows sealing 

Expansion joints sealing

Sanitary

Wet surfaces

Cracks and fissures

Sealing of moldings and 
frames (interior)

Aquarium

High tack

Paintable

TECHNICAL FEATURES CS-34 CS-202 Suprasell 
N CS-49 CS-33 CS-6 CS-45 Megasell Suprasell 

U CS-20 CM-10 CA-8 TURBO HT 
Express

MS 
Express MS-291 MS-12 PM-30 PM-50 MS-80 MS Transp MS Aqua PM-35 CA-7 Q-FLEX 

HIGH TACK
Q-FLEX 

PU

Hardness - Shore A 20 20 20 20 20 20 18 14 14 14 65 65 65 30 40 35 50 75 40 45 35 65 35

Modulus at 100% (N/mm2) 0,4 0,26 0,21 0,4 0,26 0,6 0,17 0,17 0,17 0,17 2,3 1,8 1,8 0,4 0,62 0,66 1,3 2,15 0,65 0,68 0,55 1,8 0,66

Tensile strength (N/mm2) 1,2 0,66 0,5 1,2 0,66 1,2 1 1 1 1 4 3 2,85 1,25 1,86 1,84 3,8 5 1,5 2,15 1,15 3,0 1,84

Elongation (%) 525 460 441 400 460 475 600 600 600 600 250 325 325 625 550 400 375 200 300 500 400 325 400

Elastic recovery 25 25 20 25 25 20 20 20 20 20 N/A N/A N/A 25 20 12,5 20 7,5 20 20 20 N/A 12,5

STANDARDS / 
CERTIFICATES CS-34 CS-202 Suprasell 

N CS-49 CS-33 CS-6 CS-45 Megasell Suprasell 
U CS-20 CM-10 CA-8 TURBO HT 

Express
MS 

Express MS-291 MS-12 PM-30 PM-50 MS-80 MS Transp MS Aqua PM-35 CA-7 Q-FLEX 
HIGH TACK

Q-FLEX 
PU

Facade CE mark

Glazing CE mark

Sanitary CE mark

N mark

A+

EC1+

PÁG. 6 PÁG. 7

PRODUCT TABLE
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NEWS 00
Q-FLEX PU  

Joint sealing for construction, industry, and automotive 
applications. Without isocyanates, silicone, or solvents. 
Abdichtung von Fugen im Bauwesen, Industrie und in der 
Automobilbranche. Isocyanat-, silikon- und lösungsmittelfrei.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 290 ml 12 pcs

*White and Grey. Weiß und Grau.

TURBO 600ML 
BAG  

MST polymer technologand elastic adhesive. High tack 
and elastic bonding. All type of materials. Inmediate 
fixation: 3 seconds.. 
Elastischer Polymer-Klebstoff der neuen Generation MST. High Tack. 
Maximale elastische Anfangshaftung. Alle Arten von Materialien. Hält 
in 3 Sekunden.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Alu Bag 600ml 12 pcs

*White. Weiß.

Q-FLEX HIGH TACK 

MST polymer techonologand elastic adhesive. It provides 
maximum initial tack (600 Kg/m2) and strong elastic 
bonding.
Elastischer Polymer-Klebstoff MST der neuen Generation. Maximale An-
fangshaftung (600 Kg/m2) und starke elastische Verklebung. 

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

 
*White. Weiß.

CA-7 

Water-based acrylic sealant. For sealing of low 
movementcracks and joints in construction materials. 
Paintable and varnishable.
Acryldichtstoff auf Wasserbasis. Abdichtung von Rissen und Fugen mit 
geringer Bewebung bei Baumaterialien. Überstreich- und lackierbar. 

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

   Cartridge 300 ml 25 pcs

 
*White. Weiß.

TENSILE
STRENGTH

KG*300

FLEXIBLE

325%

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-3: XS

TENSILE
STRENGTH

KG*180

FLEXIBLE

400%

RECYCLABLE ALUMINIUM BAG MORE THAN A POLYURETHANE!

EN 15651-1: F EXT-INTEN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-1: F EXT-INT

NEUHEITEN

WATER
BASE

WET
SURFACES

WET
SURFACES

WET
SURFACES
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FIJA+PLUS

ULTRA FAST, 
ULTRA STRONG!
New generation polymer adhesive, fast drying and elastic. Great 
tensile strength and immediate fixation: 3 seconds. Fast curing in 
20 minutes. Does not slump in vertical applications. Easy application.
Elastischer Polymer-Klebstoff der neuen Generation MST. High Tack, sofortige Haftung: 
3 Sekunden. Schnelle Trocknung, in 20 Minuten kann das Werkstück bearbeitet werden. 
Schnelle und elastische Verklebung mit hoher Zugfestigkeit. Alle Arten von Materialien. 
Leichte Anwendung.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

  Tube 150 g 12 pcs

  Alu Bag 600ml 12 pcs

*White, grey, brown and black. 
  Weiß, Grau, Braun und Schwarz.

NEW GENERATION
NEUE GENERATION 11

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-3: XS

FIJA+PLUS  
MS-EXPRESS 

Where a fast and elastic fixing is needed. All type of 
materials.
Elastischer Polymer-Klebstoff der neuen Generation MS. High Tack. 
Maximale Anfangshaftung und elastische Verklebung.Alle Arten von 
Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

*White. Weiß.

FLEXIBLE

300%

Skin formation time 40 min. Hardness shore A: 65*kg/10 cm2  
(DIN 53504)

FIJA+PLUS  
HT-EXPRESS 

Where a fast and elastic initial fixing is needed. 
Immediate fixation: 5 seconds. 
Elastischer Polymer-Klebstoff der neuen Generation MST. High Tack. 
Maximale  Anfangshaftung und elastische Verklebung. Alle Arten von 
Materialien. Hält in 5 Sekunden.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 290 ml 12 pcs

*White. Weiß.

WET
SURFACES

TENSILE
STRENGTH

KG*300

FLEXIBLE

325%

Skin formation time 8 min. Hardness shore A: 65*kg/10 cm2 
 (DIN 53504)

TENSILE
STRENGTH

KG*285

WET
SURFACES

EN 15651-1: F EXT-INT EN 15651-1: F EXT-INT

WET
SURFACES
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HIGH PERFORMANCE 
ADHESIVE AND SEALANT
It offers the best performance as flexible and strong solution. It is 
recommended where a strong and resistant bonding is needed.
Dichtungsanwendungen wo  LeistungsInhalt gefordert wird. Alle Arten von  
Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

  Alu Bag 600 ml 12 pcs

*White, Grey, Brown and Black. 
  Weiß, Grau, Braun und Schwarz.

TENSILE
STRENGTH

KG*380
FLEXIBLE

375%

BRIK-CEN BRIK-CEN  
MS-12 

Where a high quality elastic sealing and bonding  
is required. 
MS-Polymer der neuen Generation. Bietet eine widerstandsfähige 
elastische Klebe und Dichtungsqualität. Alle Arten von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

  Alu Bag 600 ml 12 pcs

*White, Grey, Brown and Black.
    Weiß, Grau, 

Braun und Schwarz.

Skin formation time 40 min. Hardness shore 
A: 40*kg/10 cm2 (DIN 53504)

FLEXIBLE

550%

TENSILE
STRENGTH

KG*180

TENSILE
STRENGTH

KG*500

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-3: XS

FIJA+PLUS  
MS-80 

New generation MS polymer. It provides maximum 
strength bonding and sealing. Extra strong. Resistant to 
temperatures up to 200°C for 45 minutes. Suitable for all 
types of materials. 
MS-Polymer der neuen Generation. Bietet maximale  Klebe- und Dich-
tungsfestigkeit. Extra stark. Temperaturbeständig 200ºC für 45 Minuten. 
Für alle Arten von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 290 ml 12 pcs

*White. Weiß.

FLEXIBLE

200%

Skin formation time 5 min. Hardness shore A: 75*kg/10 cm2 (DIN 53504)

11
WET

SURFACES

EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G 
EN 15651-3: XS

WET
SURFACES

WET
SURFACES

NEW GENERATION
NEUE GENERATION
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BRIK-CEN 
PM-30 

Where an elastic bonding and sealing is required. Joints 
in construction etc.
MST-Polymer der neuen Generation. Bietet eine  elastische widerstands-
fähige Abdichtung und Verklebung. Alle Arten von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 280 ml 12 pcs

*White, Grey, Terracotta and Black. 
   Weiß, Grau, Terracotta und Schwarz.

TENSILE
STRENGTH

KG*180

FLEXIBLE

400%

Skin formation time 40 min. Hardness shore A: 30
*kg/10 cm2 (DIN 53504)

PÁG. 17

FIJA+PLUS  
MS-291

Where an elastic sealing is needed, expansion joints, 
vehicle bodywork, etc.
MS-Polymer der neuen Generation. Bietet eine hochleistungsfähige elas-
tische Abdichtung, maximale elastische Rückbildung. Abdichtung von 
Dehnungsfugen und anderen Versiegelungen im Bauwesen. Alle Arten 
von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml 12 pcs

*White, Grey, Terracotta and Black. 
   Weiß, Grau, Terracotta und Schwarz.

TENSILE
STRENGTH

KG*120

FLEXIBLE

625%

Skin formation time 60 min. Hardness shore  
A: 40*kg/10 cm2 (DIN 53504)

11

EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G 
EN 15651-3: XS

WET
SURFACES

WET
SURFACES

NEW GENERATION
NEUE GENERATION



BRIK-CEN 
PM-GREEN 

Elastic high resistance sealing for astro turf and artificial 
grass rolls. Special for joints and finishing touches.
MST-Polymer der neuen Generation. Bietet eine starke, elastische Abdi-
chtung und Verklebung für Fugen und und Kanten von Kunstrasen. Er-
möglicht die direkte Verklebung von Kunstrasen auf jeglicher Oberfläche. 
Alle Arten von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 290 ml 12 pcs

  Can 5 Kg 1 ud

*Green. 
  Grün.

BRIK-CEN 
MS-AQUA 

Designed for its use in concrete, vinyl liner, fiberglass 
and above-ground pools. Special for sealing and bonding 
tiles, mosaic ceramic tiles (gresite), skimmers, cracks 
and all kind of joints and unions.
MS-Polymer der neuen Generation. Bietet eine starke, widerstandsfähige 
und elastische Klebequalität. Speziell für gemauerte, Polyester- und tra-
gbare Schwimmbecken. Verklebung und Abdichtung von Mosaikfliessen, 
Fliesen, Rissen. Alle Arten von Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
InhaltS

Box quantity
Präsentation

    Cartridge 290 ml  12 pcs

    Tube 125 ml  12 pcs

*White. 
  Weiß.

Skin formation time 40 min. Hardness shore  
A: 30*kg/10 cm2 (DIN 53504)

100% INVISIBLE
Where a completely transparent application is needed. Crystal effect. Special for 
bath screens, glazing, etc.
MS-Polymer der neuen Generation. Ermöglicht vollständig transparentes Verkleben und Dichten. 
Glas-Effekt. Alle Arten von Materialien.

PÁG. 18 PÁG. 19

WET
SURFACES

Skin formation time 8 min. Hardness shore  
A: 65*kg/10 cm2 (DIN 53504)

TENSILE
STRENGTH

KG*150

TENSILE
STRENGTH

KG*200

FLEXIBLE

300%

BRIK-CEN

Skin formation time 15 min. Hardness shore A: 40
*kg/10 cm2 (DIN 53504). FLEXIBLE

400%

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G 
EN 15651-3: XS

FLEXIBLE

500%

SPECIFIC POLYMERS 22SPEZIFISCHE POLYMERE

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 290 ml 12 pcs

  Tube 120 g 12 pcs

*Translucent. Durchscheinend.

EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G 
EN 15651-3: XS

WET
SURFACES

WET
SURFACES

TENSILE
STRENGTH

KG*200



SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE
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BRIK-CEN

* Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.
 Lacquer White, Bronze, Bordeaux, Grey, Brick, Black, Oxidon Black, Stainless steel, Oak, Pine, Sapelli  
and RAL 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 and 9006. 
Weißer Lack, Bronze, Bordeaux, Grau, Ziegel, Schwarz, Schwarzoxid, Edelstahl, Eiche, Kiefer, Sapelli  
und Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 und 9006.

High performance. Excellent UV resistance. Recommended for sealing expansion 
joints, anodised and lacquered aluminium, glass, metal, PVC, brick, concrete, 
cement, wood, ceramic materials, etc. Neutral cure.
Neutraler Hochleistungs-Silikondichtstoff. Dehnungsfugen-Dichtstoffe, Verglasungen und andere Fugen 
im Bauwesen. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit. Abdichtung von lackiertem und anodisiertem Aluminium, 
Glas, Metall, PVC, Beton, Ziegel, Zement, Holz, keramischen Materialien usw..

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 25 pcs

       
      
      
      

Cartridge 300 ml 12 pcs

PÁG. 21PÁG. 21

EN 15651-1: F EXT-INT CF 
EN 15651-2: G CF

PREMIUM SILICONE

BRIK-CEN 
CS-49

Professional use. Recommended for 
Aluminium frames and PVC. Neutral 
alcoxy cure.
Hochleistungsfähiges alkoxyneutrales Silikondi-
chtstoff. Speziell für Aluminium und PVC. Abdich-
tung von lackiertem und anodisiertem Aluminium, 
Glas, Metall, PVC, Beton, Ziegel, Zement, Holz, ke-
ramischen Materialien usw.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 25 pcs

*Translucent and White lacquer. Durchscheinend und Weiß lack.

BRIK-CEN 
CS-202

Professional. Recommended for sealing 
joints, metalwork, PVC, concrete, brick, 
etc. Neutral cure.
Professioneller neutraler Silikondichtstoff.Abdich-
tung von Fugen, Aluminium, PVC, Beton, Beton, 
Ziegel, usw.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 25 pcs

  Cartridge 300 ml 12 pcs

* Translucent and White. Durchscheinend und Weiß. 
Black and 7016. Schwarz und 7016.

  
SUPRASELL N 

General use for construction materials. 
Neutral cure.
Neutraler Silikondichtstoff für die allgemeine 
Verwendung in Baumaterialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 280 ml 25 pcs

*Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.

33

EN 15651-1: F EXT-INT CF 
EN 15651-2: G CF

EN 15651-1: F EXT-INT CF 
EN 15651-2: G CF

EN 15651-1: F EXT-INT CF 
EN 15651-2: G CF
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BRIK-CEN

Silicone for professional use. Recommended where a high quality sealing is needed, 
glazing, enclosures, aquariums, etc. Does not shrink. Acetic cure.
Hochwertiges Silikondichtstoff auf Essigsäurebasis. Keine Schrumpfung. Hochwertige Abdichtung
in Verglasungen, Gehäusen, Aquarien, usw.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 280 ml 25 pcs

*Translucent and White.  
  Durchscheinend und Weiß.

HIGH PERFORMANCES

EN 15651-2: G CF

BRIK-CEN 
CS-45

Glazing, ceramic and non porous 
materials in general. Acetic cure.
Professioneller Silikondichtstoff auf Essigsäure-
basis.Abdichtung von Verglasungen, keramischen 
und nicht porösen Materialien im Allgemeinen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 280 ml 25 pcs

     
    

Cartridge 280 ml 12 pcs

*Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.
Aluminium, Grey, Black, Oak, Sapelli and Beech. 
Aluminiumfarbe, Grau, Schwarz, Eiche, Sapelli und Buche.

 
MEGASEL

Recommended for general purposes for 
non-porous materials. Acetic cure.
Silikondichtstoff auf Essigsäurebasis zur allge-
meinen Verwendung auf nicht porösen Materialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 25 pcs

 Cartridge 300 ml 12 pcs

* Translucent and White. Durchscheinend und Weiß. 

 
SUPRASELL U 

Multi-purpose silicone. Acetic cure.
Mehrzweck-Silikondichtstoff auf Essigsäurebasis.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 280 ml 25 pcs

*Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.

SILICONE SEALANTS
SILIKONDICHTSTOFFE 33

EN 15651-2: G CF EN 15651-2: G CF EN 15651-3: S



 
CS-33 

Neutral silicone sealant. Specially designed for sealing 
shower screens, compatible with lacquered surfaces. It 
does not turn black, suitable for its use in sanitary, sinks, 
bathtubs, shower trays, kitchens, etc. Fast curing. Water-
resistant after 30 minutes. 
Neutraler Silikondichtstoff. Speziell für die Abdichtung von Trennwänden, 
kompatibel mit Lacken. Verfärbt nicht, Verwendung bei Sanitär, Wasch-
becken, Badewannen, Duschtassen, Küchen, etc. Schnelle Versiegelung, 
wasserfest nach 30 Minuten.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 280 ml 12 pcs

*Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.

BRIK-CEN 
CS-32 

Special for marble, natural stone and compact 
quartz. To seal countertops, baseboards, stairs.  
It does not stain or attack delicate surfaces.
Neutrales Silikondichtstoff. Verschmutzt nicht und greift nicht emp-
findliche Oberflächen wie Marmor, Naturstein, Kompaktquarz, etc. an. 
Spezialversiegelung für Küchenarbeitsplatten, Sockelleisten, Treppen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 12 pcs

*Translucent. Durchscheinend.

ANTI
MOLD

W
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PÁG. 24 PÁG. 25
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BRIK-CEN

Special for toilets, washbasins, bathtubs, kitchens and sinks. Fungicide. It 
does not blacken. Water resistant after 30 minutes.
Silikondichtstoff auf Essigsäurebasis. Verfärbt nicht. Schnelle Versiegelung, wasserfest nach 30 
Minuten. Speziell für die Abdichtung von Sanitär, Waschbecken, Badewannen, Küchen und Spülen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 280 ml 25 pcs

  Tube flexible 85 ml 25 pcs

*Translucent and White. Durchscheinend und Weiß.

ANTI
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BATHROOM AND KITCHEN

EN 15651-2: G CF 
EN 15651-3: S

SPECIAL PRODUCTS 44SONDERPRODUKTE

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G CF 
EN 15651-3: S

EN 15651-1: F EXT-INT 
EN 15651-2: G CF 
EN 15651-3: XS



BRIK-CEN 
CU-291 

PU sealant. To seal expansion joints, metallic 
constructions, bodyworks, etc. Can be painted.
Polyurethan-Dichtstoff. Abdichtung von Dehnungsfugen, Metallkonstruk-
tionen, Karosserien, etc. Überstreichbar..

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

   Cartridge 300 ml 12 pcs

   Alu Bag 600 ml 20 pcs

* White, Grey, Brown and Black. Weiß, Grau, Braun und Schwarz.

BRIK-CEN 
CS-126 

Neutral silicone sealant. Excellent tensile strength. 
Special adhesive for mirrors, bath screens, etc. 
Neutraler Klebe- und Silikondichtstoff. Ausgezeichnete Zugfestigkeit. 
Speziell zum Verkleben und Abdichten von Spiegeln, Duschkabinen, etc.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 25 pcs

*Translucent. Translucent.

BRIK-CEN 
CA-8

Acrylic sealant for building materials. To seal cracks and 
low movement joints. Can be overpainted and varnished..
Acryldichtstoff auf Wasserbasis. Abdichtung von Rissen und Fugen in 
Baumaterialien. Überstreichbar und überlackierbar..

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

   Cartridge 300 ml 25 pcs

* Grey, White, White glaciar, Black and Red brick. Grau, Weiß, Glacier white, Schwarz 
und roter ziegelstein.

BRIK-CEN 
CM-10 POWER 

Elastic sealant for wood. Used for wood floors, skirting 
boards, parquet, floating platform, woodwork, wardrobe, 
windows and doors. It can be painted and varnished. 
Without silicones and solvents. 5 years expiry date.
Klebe- und Silikondichtstoff auf Wasserbasis für Holz. Abdichtung und Ver-
kleben von Sockelleisten, Holzarbeiten, Fugen. Überstreichbar und lackier-
bar, frei von Silikonen und Lösungsmitteln. 5 Jahre im Gebinde lagerfähig.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

      
     

Cartridge 300 ml 12 pcs

* Oak, Sapelli, Pine, Beech, Cherry, Walnut, Wenge, Light grey, Dark grey, Cancun linen, 
White and Glacier white. 
Eiche, Sapelli, Kiefer, Buche, Kirsche, Walnuss, Wenge, Hellgrau, Dunkelgrau, 
Cancun-Leinen, Weiß und Gletscherweiß.

WATER
BASE

WATER
BASE

PÁG. 26 PÁG. 27

SPECIAL PRODUCTS 44SONDERPRODUKTE

EN 15651-1: F EXT-INTEN 15651-1: F EXT-INTEN 15651-1: F EXT-INT CF 
EN 15651-2: G CF

RECYCLED 
PACKAGING



HIGH TEMPERATURE SPECIAL
SONDERPRODUKTE TEMPERATURBESTÄNDIG

PÁG. 28 PÁG. 29

Neutral silicone sealant. Resistant up to 350ºC. To seal heating systems, intakes, 
chimneys, engines, etc.
Hochtemperaturbeständiges, neutraler Silikondichtstoff. Beständig bis zu 350ºC. Abdichtung von Kom-
ponenten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind: Heizungen, Rohre, Schornsteine, Motoren, Indus-
trieherde, usw.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 290 ml 12 pcs

*Greand and Black. Grau und Schwarz.

BRIK-CEN

TEMPERATURE
RESISTANCE

BRIK-CEN  
CS-240 

Neutral silicone sealant. To seal doors and fire breaking 
windows, electrical boxes, elevators, heating conductions, 
etc.
Feuerfester, neutraler Silikondichtstoff. Bietet guten Widerstand gegen 
die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Abdichtung von Brandschutztüren 
und -fenstern, Schaltschränken, Kabelverschraubungen, Aufzügen, Hei-
zungskanälen usw.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 300 ml 12 pcs

*White. Weiß.

BRIK-CEN  
CA-1500 

Refractory putty resistant up to 1500 ºC. To bond 
barbecues, stoves, heaters, ovens, etc.
Feuerfester Kitt, beständig gegen sehr hohe Temperaturen (bis zu 1500⁰C). 
Widersteht direktem Feuer. Reparatur von Rissen und Abdichtung von 
Fugen ohne Bewegung in feuerfesten Steinen. Abdichtung, Montage und 
Zusammenbau von Grills, Kaminen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 300 ml 12 pcs

*Greand and Black. Grau und Schwarz.

TEMPERATURE
RESISTANCE

FIREPROOFFIREPROOF

PÁG. 29

Classification of reaction to fire:  
B-s2,d0 according UNE-EN 13501-1:2002

HIGH TEMPERATURE

55



AUTOMOTIVE SPECIAL
AUTO-SPECIAL

PÁG. 30

BRIK-CEN  
PM-AUTO

Elastic sealing and bonding special for manufacture and 
repair vehicles body working. Fast drying.
MST-Polymer der neuen Generation. Elastische Verklebung und Abdi-
chtung für die Herstellung und Reparatur von Fahrzeugkarosserien. 
Bietet extra starke und Verklebungen und -dichtungen. Alle Arten von  
Materialien..

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 290 ml 12 pcs

*White. Weiß.

BRIK-CEN  
MS-LUNAS

MS polymer for sealing and bonding vehicle windscreens 
and glass. Fast drying, great tensile strength. 
MS-Polymer der neuen Generation. Verklebung und Abdichtung von 
Scheiben und Glas in Fahrzeugen. High Tack, sofortige Haftung. Schnell 
trocknend. Schnelle und elastische Verklebung mit hoher Zugfestigkeit.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Cartridge 290 ml 12 pcs

*Black. Schwarz.

PÁG. 31

66



WATERPROOFING

BRIK-CEN

Singlecomponent Waterproofing liquid membrane for roofs and walls; Based on new generation MST Polymer technology. High 
elasticity. Resistant to standing water. Application vertical and horizontal. Transitable and tilable. 
Polymer Flüssigmembran MST der neuen Generation. Zum Abdichten und Reparieren von Flachdächern, Dächern und Wänden. Hohe Elastizität. Widersteht stehendem 
Wasser. Vertikale und horizontale Anwendung. Begehbar und befliesbar. 

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

   Can 1 kg 6 pcs

    Can 5 kg 4 pcs

*White, Grey, Terracotta and Black. 
   Weiß, Grau, Terracotta und Schwarz.

EPDM WATER BASED ADHESIVE

BRIK-CEN 
PM-35

New generation MST Polymer. Special adhesive sealant 
for gluing of EPDM membranes between themselves 
and on all types of materials. Waterproofing EPDM on 
roofs, playground flooring, non-slip rubber flooring, 
etc. 
MST-Polymer der neuen Generation. Spezielle Verklebung und elas-
tische Abdichtung von EPDM untereinander und mit allen Arten 
von Materialien. EPDM-Dachbahnen, Spielplatzböden, rutschfeste 
Böden aus Gummi, PVC, etc.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

  Cartridge 290 ml 12 pcs

*Black. Schwarz. 

PÁG. 32 PÁG. 33

EN 15651-1: F EXT-INT

WET
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PU FOAMS

PÁG. 34

BRIK-CEN  
SP-128 / SP-129

 SP-129
Gun application

SP-128
Manual application

Repairs, fixes and fills holes. Isolates thermally and 
acoustically. Special for frames, doors and windows.
Befestigen und Ausfüllen von Hohlräumen, Wärme- und Schalldämmung, 
Einbau von Rahmen, Türen und Fenstern.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Can 750 ml 12 pcs

*Yellow. Gelb.

PÁG. 35

BRIK-CEN  
SP-COMBI

To be used both manual or with gun. Easy to use.
Befestigen und Ausfüllen von Hohlräumen, Wärme- und Schalldämmung, 
Einbau von Rahmen, Türen und Fenstern. Anwendung sowohl manuell als 
auch Pistolenanwendung. Leicht zu bedienen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Can 750 ml 12 pcs

*Yellow. Gelb.

2IN1

BRIK-CEN

2IN1HIGH
STRENGTH

FAST

DRYING
High ta

ck

Low expansion polyurethane foam adhesive. Fast drying. Excellent tensile 
strength. Ideal for bonding panels, wood, gypsum board, polystyrene, 
cellular concrete... Application both manual and gun.
Polyurethan-Klebstoff mit geringer Ausdehnung. Schnell trocknend. Ausgezeichnete Zug-
festigkeit. Ideal zum Verkleben von Platten, Holz, Gipskartonplatten, Polystyrol, Porenbeton... 
Anwendung sowohl manuell als auch Pistolenanwendung..

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Can 750 ml 12 pcs

*Grey. Grau.

88

FOAM ADHESIVE

POLYURETHAN-SCHAUMSTOFFE



PÁG. 36

BRIK-CEN  
SP-126/ SP-125

Controlled expansion foam. Special for tiles. Application 
both manual and gun.
PU Schaum mit kontrollierter Expansion speziell für Dachziegel. 

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Can 750 ml 12 pcs

*Brown. Braun.

BRIK-CEN  
SP-127

Classified B1 according to DIN 4102 part 1. Polyurethane 
foam for gun application, modified and designed to get 
the final product fire resistant.
Klassifiziert als B1 gem. DIN 4102 Teil 1. PU Schaum für Hand- und 
Pistolenapplikation, modifiziert und ausgelegt für ein feuerbeständiges 
Endprodukt. Anwendung sowohl manuell als auch Pistolenanwendung.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Can 750 ml 12 pcs

*Red. Rot.

2IN1

FIREPROOF

PÁG. 37

SP-125
Gun application

SP-126
Manual application

BRIK-CEN  
SP-TEJAS

Controlled expansion foam, special for tiles. To be used 
both manual or with gun. 
PU Schaum mit kontrollierter Expansion speziell für Dachziegel. Anwen-
dung sowohl manuell als auch Pistolenanwendung.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Can 750 ml 12 pcs

*Brown. Braun.

2IN1

BRIK-CEN  
S-131

 

Gun cleaner for fresh polyurethane foam..
Reinigungsmittel für frischen PU Schaum.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

----------- Can 500 ml 12 pcs

PU FOAMS
POLYURETHAN-SCHAUMSTOFFE 88



CHEMICAL ANCHORAGE
CHEMISCHE VERANKERUNGEN

PÁG. 38 PÁG. 39

99
RESIPLUS  
TQ-3

Epoxy acrylate chemical anchor plus fast curing catalyst. 
Suitable to fix threaded rods, aluminum, gates, metal 
structures, heaters and ventilation, etc. Works in both 
hollow and concrete. Suitable for wet environments.
Vinylester-Chemiedübelsystem plus einem schnell aushärtendem Kataly-
sator. Befestigung von Gewindestangen, Aluminiumprofilen, Gitterrosten, 
Metallstrukturen, Heiz- und Lüftungselementen, usw. Sowohl in Hohlkör-
pern als auch in Beton. Geeignet für feuchte Umgebungen.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 300 ml 12 pcs

Cartridge 410 ml 12 pcs

*Available cannula and sieve 16x85cm. 
*In Kanüle und Siebhülse 16x85cm erhältlich. 

RESIPLUS  
TQ-1

Fast curing two components polyester chemical 
anchorage. To fix air conditioning devices, antennas, 
handrails, lampposts, street furniture, rods, etc.
Chemisches Zweikomponenten-Polyesterdübelsystem  Schnelle Aushär-
tung. Befestigung von Klimaanlagen, Antennen, Geländer, Laternenp-
fähle, Stadtmobiliar Stangen, etc.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 410 ml 12 pcs

*Available cannula and sieve 16x85cm. 
*In Kanüle und Siebhülse 16x85cm erhältlich. 

APPLICATION GUN

CHEMICAL ANCHOR

RESIPLUS

Fast curing two components polyester chemical anchorage. Styrene-
free.High performance and higher tensile strength.For great resitance 
chemical fixings/works..
Styrolfreier chemisches hochleistungs Zweikomponenten-Dübelsystem  mit schneller Aus-
härtung und hoher Zugfestigkeit. Hochfeste chemische Befestigungsmittel.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 300 ml 12 pcs

Cartridge 410 ml 12 pcs

*Available cannula and sieve 16x85cm.
*In Kanüle und Siebhülse 16x85cm erhältlich. 

FREE
STYRENE
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GLUES
HOLZLEIM

PÁG. 42

BRIK-CEN  
HM-658 

White glue for wood, high resistance to moisture (D3). 
Outdoors carpentry: Doors, Windows, platforms, etc... 
Transparent when dry..
Holzleim, feuchtigkeitsbeständig. (D-3). Außenschreinerarbeiten: Fenster, 
Türen, Terrassendielen, usw. Nach dem Trocknen transparent.

Capacity 
Inhalt

Box quantity 
Präsentation

Autoaplicator 750 g 9 pcs

Carafe 5 and 10 kg 1 ud

Carafe and bucket 20 kg 1 ud

BRIK-CEN  
H-210

Unilateral adhesive. Special for installation of flexible 
floor coverings such as carpets, PVC, linoleum, etc..
Speziell Dekoration. Einseitiger Kleber, speziell für die Verlegung von 
elastischen Bodenbelägen, wie z.B. Teppichböden, PVC, Linoleum, etc.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Pot 1 kg 6 ud

Cube 5 kg 1 ud

Cube 15 kg 1 ud

White glue for wood. Quick drying. Suitable for agglomerate, DM, etc. Resistant to moisture (D2).
Holzleim. Schnell trocknend. Verleimung von Spanplatten, MDF, usw.  
Feuchtigkeitsresistent (D-2)

Capacity. 
Inhalt

Box quantity. 
Präsentation

Autoaplicator 125, 250 and 500g 12 pcs

Autoaplicator 750 g 9 pcs

Pot 1 kg 6 pcs

Carafe 6 kg and 12 kg 1 ud

Carafe and bucket 23 kg 1 ud

BRIK-CEN

PÁG. 43

WHITE GLUE

1010
RECYCLED 

PACKAGING
RECYCLED 

PACKAGING



Multipurpose contact adhesive sprayer for all type of 
materials. Easy to apply..
Mehrzweck-Sprühkontaktkleber für alle Arten von Materialien. 
Einfache Anwendung.

Capacity 
Inhalt

Box quantity 
Präsentation

Can 400 ml 6 pcs

PÁG. 44

Fast drying and high quality adhesion. Suitable for 
all kind of materials, wood and decoration industries. 
Toluene-free.
Schnelle Trocknung und hohe Klebequalität. Für alle Arten von 
Materialien, Holzindustrie und Dekoration. Frei von Toluol.

Capacity 
Inhalt

Box quantity 
Präsentation

Tube 125 ml 16 pcs

Can 250 ml 24 pcs

Can 500 ml 12 pcs

Can 1 l 6 pcs

Can 5 l 4 pcs

Can 24 l 1 ud

FREE
TOLUENE

PÁG. 45

GLUES
HOLZLEIM 1010

BRIK-CEN  
S-20

 
 
 

High quality and fast driying adhesive for high pressure 
PVC pipes, piping, drainpipes, etc.
Hochwertiger, schnell trocknender Klebstoff für PVC-Druckrohre, Abflüsse 
usw.

Capacity. Box quantity/ Inhalt. Präsentation

Can 125 ml / 16 pcs 250 ml with brush/ 24 pcs

 

500 ml with brush / 12 pcs 1 l with brush / 6 pcs

 

BRIK-CEN  
S-19

Glue for evacuation and pressure PVC pipes.
Für PVC-Abfluss- und Druckrohre.

Capacity. Box quantity/ Inhalt. Präsentation

Can 125 ml / 16 pcs 250 ml con pincel / 24 pcs



500 ml with brush / 12 pcs 1 l con pincel / 6 pcs

 

EN14814 EN14814



ASSEMBLY ADHESIVES
MONTAGEKLEBER

PÁG. 46 PÁG. 47

FIJA+PLUS 
S-100 

High viscosity. High tack. Fast-drying and great filling 
power. Easy to use, does not make strings. To be used 
on all kind of woods, stones, plastic, concrete, skirting 
boards, mouldings, etc. Do not use it on expanded 
polystyrene, PE, PP and Teflon.
Montageklebstoff mit hoher Viskosität und hoher Anfangshaftung. Sch-
nelle Trocknung mit hoher Füllkraft. Für alle Arten von von Holz, Beton, 
Kunststoff, Stein, Sockelleisten, usw. Nicht geeignet für expandiertes 
Polystyrol, Polypropylen, Polyethylen und Teflon.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 300 ml 25 pcs

Tube 120 g 12 pcs

FIJA+PLUS 
PU MADERA 

Damp-proof thixotropic polyurethane adhesive 
(D4). Can be applied in vertical. Does not foam.  
To bond wood to wood and wood with other materials. 
Nautical, carpentry, framework, furniture.
Feuchtigkeitsresistenter thixotroper Polyurethan-Klebstoff (D4). Kann 
vertikal angebracht werden. Kein Schaum. Verklebung von Holz auf Holz 
und Holz auf andere Materialien. Nautik, Schreinerei, Rahmen, Möbel.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 290 ml 12 pcs

TENSILE
STRENGTH

KG*500
MOISTURE

RESISTANCE

D4

TENSILE
STRENGTH

KG*1000

FIJA+PLUS 
CH-140 

High viscosity water based assembly glue. Solventfree. 
Odourless. Extremely high tack. Does not make strings. 
Recommended to assemble baseboards, mouldings, 
wood, concrete, polystyrene, plastics...*
Lösemittelfreier, hochviskoser Montagekleber. Sofortige Haftung. Geru-
chsneutral. Geeignet für die Befestigung von Sockelleisten, Regale, 
Schrankverkleidungen und zum Verkleben von Materialien wie: Holz, 
Beton, Polystyrol, Kunststoffe, etc.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 300 ml 12 pcs

Tube 180 g 12 pcs

FIJA+PLUS 
CH-150 INVISIBLE

Water based solvent-free assembly adhesive. White 
when applied and transparent once dry. (approx.  
48 h) Suitable for transparent materials. To assemble 
baseboards, moldings, wood, concrete, brick, glass, 
polystyrene, etc.* 
Lösemittelfreier Montagekleber. Weiß beim Auftragen und transparent 
nach dem Trocknen (48 Stunden). Sofortige Haftung. Geeignet für die 
Befestigung von Sockelleisten, Regalen, Styropor, Holz, Beton, usw. 

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Cartridge 300 ml 12 pcs

Tube 150 ml 12 pcs

TENSILE
STRENGTH

KG*700
TENSILE

STRENGTH

KG*700

WATER
BASE

WATER
BASE

PÁG. 47

*kg/10 cm2 (DIN EN 205)*kg/10 cm2 (DIN EN 205)

*kg/10 cm2 (DIN EN 205)

1111

*kg/10 cm2 (DIN EN 205)
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CYANOACRYLATES
CYANACRYLATE

PACK BRIK-CEN  
B-689 + SP-1612

Pack Cyanoacrylate + accelerator.
Cyanacrylat + Beschleunigerpaket.

Description  
Descrição

Box quantity 
Präsentation

Blister Ciano + Activator Caja 6 pcs

Retráctil Ciano+ Activator Caja 6 pcs

PÁG. 48 PÁG. 49

BRIK-CEN  
B-689

Cyanoacrylate instant glue. Special for porous materials 
and wood.
Cyanacrylat-Gel-Klebstoff für sofortige Verklebung, speziell für Holz und 
poröse Materialien im Allgemeinen.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

20 g 12 pcs

50 g 12 pcs

BRIK-CEN  
B-689/3

Cyanoacrylate special for plastic, metals, ceramics and 
non-porous materials.
Flüssiges Spezialcyanacrylat für Kunststoffe, Metalle, Keramik, Glas und 
nicht poröse Materialien.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentationw

20 g 12 pcs

50 g 12 pcs

BRIK-CEN  
SP-1612

Cyanoacrylate accelerator.
Cyanacrylat-Beschleuniger.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Can 200 ml 12 pcs

1212



SPECIAL WOOD
SPEZIAL HOLZ

PÁG. 50 PÁG. 51

PLASTE-PLUS

Paste to repair and refill holes and defaults in wood. It does not shrink or 
crack. Once cured, it can be sanded, varnished or painted. Water based. 
Solvent free. 
Spachtelmasse zum Ausbessern und Füllen von Rissen und Spalten im Holz. Es reißt und 
bricht nicht. Nach dem Trocknen kann er geschliffen, lackiert und gestrichen werden. Auf 
Wasserbasis, lösungsmittelfrei.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

     
    

Pot 250 ml 12 pcs

     
    

Tube 100 ml 12 pcs

* White, Haya, Cerezo, Nogal, Roble, Pino, Wengué, Sapelli, Teka and Natural.

WOOD REPAIR

1313
 
 
 
 

New generation polymer sealant/adhesive special 
for parquet and wood flooring. Gluing of all types of 
wood. Fast curing. Absorbs vibration and noise impact. 
Transitable. Easy to apply. Works on surfaces even if 
they are slightly wet.
Polymer der neuen Generation für Parkette und Holzböden. Ver-
leimung von allen Holzarten. Schnelle Trocknung. Absorbiert Vi-
brationen und Lärm. Leicht begehbar. Leicht aufzutragen. Haftet 
auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Alu Bag aluminio 600 ml 12 pcs

Cube 14 kg (2 Alu Bags x 7 kg) 1 ud

*Beige. 

BRIK-CEN

Damp-proof polyurethane adhesive (D4). To bond wood 
to wood and wood with other materials. Nautical, 
carpentry, frames, furniture...
Feuchtigkeitsresistenter Polyurethan-Leim (D4). Verklebung von 
Holz-Holz und Holz mit anderen Materialien.
Nautik, Schreinerei, Rahmen, Möbel...

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Autoaplicator 500 g 12 pcs

 Autoaplicator 750 g 9 pcs

WET
SURFACES

BRIK-CEN



OTHER & SMALL FORMATS
SONSTIGE UND KLEINE FORMATE

PÁG. 52 PÁG. 53

BRIK-CEN  
PL-27 

Removes traces of fresh and cured adhesive.
Entfernt frische und trockene Klebstoffreste.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Autoaplicator 1 L 6 pcs

BRIK-CEN  
PL-25

Eliminates all types of hardened silicones. Ready to 
use. Easy application.
Silikonrückstandsentferner. Sofort einsatzbereit. Einfach aufzutragen.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Tube 100 ml 12 pcs

BRIK-CEN  
CS-257

Special for sealing miters in aluminium and PVC 
joinery. Avoids water leaks into the wall from the 
woodwork. White when applied and transparent when 
dry.
Abdichtung von Gehrungen in Aluminium- und PVC-Bereich. Verhindert 
das Eindringen von Wasser aus dem Zimmerwerk in die Wand. Beim 
Auftragen weiß und nach dem Trocknen transparent.

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

Autoaplicator 500 ml 12 pcs

Pot 1 kg 6 pcs

FIJA+PLUS  
BUTIL 

Waterproofing and flexible self- adhesive band 
composed of a mass of self-sealing butyl protected by 
reinforced aluminum. Cold application with no need 
to heat. Prevents the entry of water, dust and air in 
cracks and roofs crevices, decks, skylights, chimneys.
Selbstklebendes und flexibles Abdichtungsband bestehend aus einem 
butyl- und aluminiumverstärkter Masse. Kaltverlegung, keine Erwärmung 
erforderlich. Dichtet und repariert Risse und Spalten in allen Arten von 
Baumaterialien.

Colour*
Farbe

Capacity
Inhalt

Box quantity
Präsentation

 Roll de 5 cm x 5 m 12 pcs

 Roll de 10 cm x 10 m 6 pcs

 Roll de 20 cm x 10 m 4 pcs

 Roll de 30 cm x 10 m 2 pcs

*Aluminium and roof tile. Aluminio und Telha.
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APPLICATION GUNS
APPLIKATIONSPISTOLEN

PÁG. 54 PÁG. 55

BRIK-CEN  
P-1442

Tubular closed caulking gun for the 
application of pastes and sealants 
in bags of up to 400 ml.
Geschlossene Rohrpistole für die Applika-
tion von Füllstoffen und Dichtungsmitteln
in Beuteln bis zu 400 ml.

Box quantity
Präsentation

Box 12 pcs

BRIK-CEN  
P-1443

Tubular closed caulking gun for the 
application of pastes and sealants 
in bags of up to 600 ml.
Geschlossene Rohrpistole für die Applika-
tion von Füllstoffen und Dichtungsmitteln
in Beuteln bis zu 600 ml.

Box quantity
Präsentation

Box 6 pcs

BRIK-CEN  
P-1444

Application gun for 410 ml cartridges.
Pistole für die Applikation von 410-ml-
Kartuschen des chemischen Dübelsystems.

Box quantity
Präsentation

Box 12 pcs

BRIK-CEN  
P-120

Gun for polyurethane foam application.
Pistole für Polyurethanschaum.

Box quantity
Präsentation

1 ud

BRIK-CEN  
P-130

Professional gun for application 
of PU foam. Removable bar. Joints 
nozzle and thread made of teflon.
Professionelle Pistole zum Auftragen von 
Polyurethanschaum. Stab abnehmbar. 
Dichtungen, Düse und Gewinde teflonbes-
chichtet. 

Box quantity
Präsentation

1 ud

BRIK-CEN  
P-1441

High quality push friction caulking 
gun for the application of pastes 
and sealants.
Hochwertige Friktions-Schiebepistole
zum Auftragen von Spachtel- und Dichts-
toffen.

Box quantity
Präsentation

Box 24 pcs
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FACTORY AND OFFICES:
C/ Valdelacueva, s/n · 28880 Meco (Madrid)

Tels: 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72

e-mail: customerservice@quiadsa.com


